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Skifteladssystem
- nemmere kan det ikke gøres!

CATMAN er knækstyret og kan køre på smal-
le veje (80 cm). CATMAN er meget let at køre 
takket være den trinløse hydrostatiske frem-
drift og servostyring. CATMAN har indbygget 
diferentialspærre for kørsel i uvejsomt terræn 
og kræver minimal vedligeholdelse.

• Skifteladssystem for jordkasser.
• Løvsuger.
• Løvcontainer og andre ladtyper.
• Nemt og hurtigt - énmandsbetjening

CATMANs skifteladssystem kan med lidt eks-
traudstyr umiddelbart anvendes på CATMAN 
Trucks med hydraulisk drejetip.

Støttebukken isættes foran på ladet. Ladet 
løftes med hydraulikken. Støttebenet slås ned 
og sikres... - og CATMAN er parat til at hente 
jordkasse, løvsuger, container eller andet red-
skab.

Alle ladtyper er med tip - hydraulisk eller ma-
nuelt. Specielle lad og redskaber kan tilbydes.
Dette er et lille udsnit af CATMANs store tilbe-
hørsprogram, se meget mere på www.inku.dk 
eller scan QR-koden.

CATMAN Motortruck

Egenvægt 235 kg

Nyttelast 500 kg

Max hastighed 12 km/t

Venderadius 1,75 m

Motor Honda GXV 13 Hk

Dæk 16 x 6,5 - 8

Hydrostatisk fremdrift Trinløs

Styring Servostyring
Ret til ændringer forbeholdes
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Scan QR-koden eller  
læs mere på www.imku.dk

Drejelad  
125 x 80 x 24 cm
med hydraulisk tip.
Aflæsning i indtil 
90° vinkel fra 
kørselretning til 
begge sider.

Fladt lad med 
hængslede sider  
og bagsmæk
125 x 80 x 24 cm
150 x 80 x 20 cm

Tipkasse 300 liter

DANSK KVALITET OG PRODUKTION


