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Wechselpritsche
- Einfach und schnell!

CATMAN besitzt eine Rahmenknicklenkung und 
kann auf schmalen Wegen (80 cm) fahren. Du-
rch den stufenlosen, hydrostatischen Antrieb und 
die Servolenkung ist der CATMAN sehr leicht zu 
fahren. CATMAN besitzt eine eingebaute Differen-
zialsperre zum Befahren unebenen Geländes und 
benötigt nur minimale Wartung.

•	Ladeflächenwechselsystem für Erdkästen.
•	Laubsauger.
•	Laubcontainer und andere Ladeflächenarten.
•	Problemlos und schnell – Einmannbedienung 

Das CATMAN Wechselpritschesystem kann mit 
wenig extra Ausrüstung problemlos von jedem 
CATMAN Truck mit hydraulischer 
Drehkippung aufgenommen werden.

Der Stützbock wird vorne auf der Pritsche einge-
schoben.

Die Pritsche wird mit der Hydraulik gehoben - die 
Stützbeine müssen gesenkt und gesichert wer-
den. Und CATMAN ist bereit für die abholung des 
nächsten Gerätes.

Alle Ladeflächentypen mit Kippeinrichtung - hy-
draulisch oder manuell. Sonderaufbauten und 
Geräte sind möglich.
Dies ist ein kleiner Ausschnitt von CATMANs 
großem Zubehörprogramm; mehr dazu finden Sie 
auf www.inku.dk oder scannen 
Sie den QR-Kode.

CATMAN Motortruck

Eigengewicht 235 kg

Nutzlast 500 kg

Maximale Geschwindigkeit 12 km/t

Wendekreis 1,75 m

Motor Honda GXV 13 Hk

Bereifung 16 x 6,5 - 8

Hydrostatischer Antrieb Stufenlos

Lenkung Servolenkung
Wir behalten uns Änderungen vor
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Drehladefläche 
125 x 80 x 24 cm 
mit hydraulischer 
Kippeinrichtung.
Abkippen in bis 
zu 90° von der 
Fahrtrichtung nach 
beiden Seiten

Ebene Ladeflä-
che mit Seiten an 
Scharnieren und 
Heckklappe
125 x 80 x 24 cm
150 x 80 x 20 cm

Kippkasten 300 l
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